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@ Verfahren und Vorrichtung zur GebQhrenverrechnung und zur Identifikation eines Benutzers eines 
Telekommunikationsendgerates 

@) Einf aches und kostengunstiges Verfahren und Vorrichtung 

zur Identifikation eines Benutzers eines Telekommunika- 

tionsendgerates und zur GebQhrenverrechnung, als Alterna- 
tive zu existierenden Methoden. 

Auf das Wahl-IC der Chipsteckkarte wird eine Verrech- 
nungsnummer programmiert. 

Erste Losungsmoglichkeit: In einem TelekonnmunikationS' 
endgerat mit Tasten wird eine Funktionstaste mittels einer 
Platine so umfunktioniert, da& durch Orucken dieser Taste 
die Verrechnungsnummer abgerufen wird. als Mehrfre- 
quenzsignal ausgesendet wird, und die Verrechnung der 
anfallenden Gebuhren auf einem Gebuhrenkonto durchge- 
fuhrt wird. 

Zweite Losungsmogtichkeit: Diirch Einstecken der Chip- 
steckkarte wird elektrischer Kontakt hergesteltt. und die 

" Verrechnungsnummer wird als Mehrfrequenzsignal ausge- 

r sendet. 

Kostengunstige Alternative zum Kartentelefon. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vor- 
richtung zur Identifikation eines Benutzers eines Tele- 
kommunikationsendgerates einer Telekommunika- 
tionsanlage und zur Gebuhrenverrechnung. 

Eine bisher bekannte Moglichkeit die Gebuhrenver- 
rechnung und die Identifikation eines Benutzers eines 
Telekommunikationsendgerates einer Telekommunika- 
tionsanlage vorzunehmen besteht darin, daB eine per- 
sdnliche Verrechnungsnummer einem Benutzer person- 
lich mitgeieilt wird, und daC diese dann zur manuellen 
Eingabe gedacht ist Dazu muB die Verrechnungsnum- 
nner bei jeder erneuten Benutzung des Telekommunika- 
tionsendgerates eingegeben werden, was bei haufiger 
Benutzung sehr unbequem und unhandlich ist. 

Eine weitere Mdglichkeit der Gebuhrenverrechnung 
liegt in der Verwendung einer Karte. 

Bei einer Ausfuhrungsform der Karte wird ein Limit- 
betrag, also eine maximal mogliche Gebiihrenhohe ein- 
getragen, und der Betrag der Gebuhren mu3 im Voraus 
enirichtet werden. Bei Verwendung der Karte werden 
die anfalienden Gebuhren von dem vorbezahlten Be- 
trag subtrahiert, bis, fur den Betrag Null, das Telekom- 
munikationsendgerat gesperrt wird. Bei der Verwen- 
dung dieser form eines Kartentelefons wird keine Iden- 
tifikation des Benutzers vorgenommen (Telecom. Tele- 
fonkarte). 

Eine weitere Ausfuhrungsform der Karte liegt darin, 
daB die entstehenden Gebuhren auf einem Gebiihren- 
konto addiert werden, und die Gebuhren z. B. wie bei 
einem Kreditkartenkonto abgebucht werden. Bei dieser 
Ausfuhrungsform findet bei dem Einstecken der Karte 
in das Telekommunikationsendgerat eine Identifikation 
des Benutzers in der Form statt, daB durch manuelle 
Eingabe einer Verrechnungs- oder Geheimzahl des Be- 
nutzers erkannt wird, und danach sein Gebuhrenkonto 
eroffnet wird (Carte bleuTChipkarten: Karten mit 
Kopfchen"; Funkschau 5/1989; S. 54-58). 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren und eine Vorrichtung zu entwickein, welche mit 
mdglichst einfachen Mittein eine Identifikation eines 
Benutzers eines Telekommunikationsendgerates vor- 
nimmt, und welche mit moglichst einfachen Mittein eine 
bequeme und wenig umstandliche Gebuhrenverrech- 
nung ermoglicht 

Die Aufgabe wird verfahrensgemaB gelost durch die 
Lehre des ersten oder des zweiten Paten tanspruchs und 
vorrichtungsgemaB durch die Merkmale des sechsten 
oder siebten oderelften Patentanspruchs. 

Ein Vorteil der Erfindung liegt darin, daB im Verhalt- 
nis zu der manuellen Eingabe einer einem Benutzer vor- 
her mitgeteilten Verrechnungsnummer. die Eingabe der 
Nummer automatisch erfolgt Dies stellt eine komfort- 
able Handhabungsmoglichkeit dar, und damit wird aus- 
geschlossen. daB die Verrechnungsnummer von dem 
Benutzer vergessen wird 

Um ein Vergessen der Verrechnungsnummer zu ver- 
meiden. wird haufig auch die Moglichkeit in Betracht 
gezogen, sich diese auf ein gesondertes Blatt aufzu- 
schreibea was aber ein ungehindertes Benutzen durch 
einen fremden nicht ausschlieBen wurde, falls dieser zu- 
fallig das Blatt findet, die Nummer liest und diese gege- 
benenfalls benutzt 

Ein weiterer Vorteil der Erfindung liegt darin, daB 
eine Chipsteckkarte mit einem integrierten Schaltkreis 
mit Wahlwiederholfunktion. welcher von nun an Wahl- 
IC genannt wird, beliebig neu programmierbar ist, somit 
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also haufig verwendbar ist. Sowohi die Verrechnungs- 
nummer, ais auch die Hohe des Betragcs auf dem benut- 
zerspezifischen Gebuhrenkonto konnen beliebig neu 
programmiert werden. Dies stellt eine kostengunstige 
und eine weniger umweltbelastende Losung dar. 

Vorteilhafte Weiterentwicklungen des Verfahrens 
der Erfindung sind den Unteranspriichen 3 bis 5 und 
vorteilhafte Weiterentwicklungen der Vorrichtung sind 
den Unteranspriichen 8 bis 10 zu entnehmen. 

Nach Unteranspruch 3 kann die personliche Verrech- 
nungsnummer individuell einprogrammiert werden. 
Mittels einer speziellen Programmiereinrichtung kann 
die Verrechnungsnummer auf den WahMC aufgebracht 
werden, was den erneuten Einsatz der Chipsteckkarte 
mit Wahl-IC bei einer anderen Verrechnungsnummer 
ermoglichL 

Nach Unteranspruch 4 wird, zusatzlich zu dem in An- 
spruch 1 Oder 2 beschriebenen Verfahren, auf einem 
benutzerspezifischen Gebuhrenkonto ein Limitbetrag 
eingegeben. 

Nach Eingabe der personlichen Verrechnungsnum- 
mer wird in einer Telekommunikationsanlage ein Ge- 
buhrenkonto eroffnet, auf dem die anfalienden Gebuh- 
ren addiert und verrechnet werden. Falls ein Limitbe- 
trag auf das Gebuhrenkonto eingetragen wurde, wird 
bei Oberschreiten dieses Limitbetrages eine Meldung 
mit der Verrechnungsnummer ausgegeben. Zusatzlich 
wird die Verrechnungsnummer gesperrt, was eine wei- 
tere Benutzung des Telekommunikationsendgerates 
30 mittels dieser Chipsteckkarte unmoglich macht. Falls 
eine Nachzahlung auf das Gebuhrenkonto erfolgt, wird 
die Sperre wieder zuruckgenommen und die Telekom- 
munikationsendgerate konnen weiterhin benutzt wer- 
den. Vorteil dieses Verfahrens ist, daB eine Fremdbenui- 
35 zung der Chipsteckkarte nur bis zum Erreichen einer 
bestimmten Gebiihrenhohe erfolgen kann, aber auch, 
daS kein ubermaBiges Benutzen vom Benutzer seibst 
erfolgen kann. also daB der Benutzer nicht zu hohe Ge- 
buhreneinheiten verbraucht. 
40 Nach Anspruch 5 wird, zusatzlich zu den in Anspruch 
2 bis 4 beschriebenen Verfahren, vor der Inbetriebnah- ■ 
me eine personliche Wahlnummer auf den WahMC pro- 
grammiert Dieses WahMC, welches sich auf der Chip- 
steckkarte befindet ist so programmierbar, daB nach der 
45 Abfrage der Verrechnungsnummer zusatzlich eine per- 
sonliche Wahlnummer abgefragt werden kann. Nach 
erfolgter Abfrage wird diese Wahlnummer automatisch 
gewahlt Weiterhin bleibt aber die Mdglichkeit beste- 
hen, nur die Verrechnungsnummer abzufragen. Vorteil- 
haft ist diese Form des Verfahrens, falls eine spezielle 
Wahlnummer haufig benutzt wird, oder falls es z. B. eine 
Numnrier ist, die von kranken Menschen zum Telefonie- 
ren mit dem behandelnden Arzt bendtigt wird, da eine 
manuelle Eingabe der Nummer nicht mehr n6tig ist 

Die Vorrichtung zur Durchfuhrung des hier beschrie- 
benen Verfahrens wird in Unteranspruch 8 erlautert 
Zusatzlich wird eine Taste definiert mit welcher beide 
Nummern — Verrechnungsnummer und Wahlnummer 
— abgefragt werden konnen. 

In Unteranspruch 9 wird die Vorrichtung zur Pro- 
grammierung des Wahl-ICs auf der Chipsteckkarte be- 
schrieben. Diese Vorrichtung besitzt ebenfalls eine 
Buchse. in die die Chipsteckkarte paBt Durch AnschluB 
der Programmiereinrichtung, z. B. an einen Personal- 
computer, kann die Chipsteckkarte gelesen und pro- 
grammiert werden. 

Nach Unteranspruch 10 wird die Chipsteckkane in 
Form eines Schlussels ausgefiihrt Dies stellt eine handli- 
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che und sehr zerstorungsfreie Variante dar. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand von den fol- 
genden Figuren eriautert. 

Fig. I Ablaufdiagramm des Verfahrens nach An- 
spruch \, 

Fig. 2 Blockschaltbild der Vorrichtung nach An- 
spruch 6. 

Im folgenden Teil wird das Verfahren zur Identifika- 
tion eines Benutzers einer Telekommunikationsendge- 
rates mittels einer personlichen Verrechnungsnummer 
und zur Verrechnung der filr den jeweiligen Benutzer 
anfallenden Gebuhren anhand von Fig. 1 beschrieben. 

Auf einem integrierten Schaitkreis mit Wahlwieder- 
holfunkiion. im folgenden als Wahl-lC bezeichnet, wel- 
cher sich auf einer Chipsteckkarte befindei, ist eine per- 
sonliche Verrechnungsnummer gespeichert 

Zur Benutzung fiir ein Telekommunikationsendgerat 
einer Telekommunikationsanlage wird die Chipsteck- 
karte in die entsprechende Buchse des Telekommunika- 
tionsendgerates gesteckt. Durch den so erfolgten elek- 
trischen Kontakt wird die Verrechnungsnummer in 
Form eines Mehrfrequenzsignais zu der Telekommuni- 
kationsanlage gesendeL Dort wird die Verrechnungs- 
nummer mit abgespeicherten zulassigen Verrechnungs- 
nummem verglichen. Bei Obereinstimmung mit einer 
der zulassigen Verrechnungsnummern erfolgt eine Frei- 
gabe der Telekommunikationsanlage und des Telekom- 
munikationsendgerates zur Benutzung. Zusatzlich wird 
ein Gebuhrenzahler aktiviert, der die anfallenden Ge- 
buhren auf einem benutzerspezifischen Gebiihrenkonto 
addiert und verrechnet» also die Gesamtkosten bercch- 
net. 

Fiir den Fall, daB die Verrechnungsnummer nicht mit 
einer der abgespeicherten Verrechnungsnummern 
Ubereinstimmt wird die Sperre fiir die Benutzung akti- 
viert. 

Nach Anspruch 2 erfolgt nach dem Einstecken der 
Chipsteckkarte in die entsprechende Buchse des Tele- 
kommunikationsendgerStes eine Abfrage der Verrech- 
nungsnummer. Diese Abfrage erfolgt durch Betatigung 
einer Taste, und die Verrechnungsnummer wird eben- 
falls als Mehrfrequenzsignal ausgesendet 

Im folgenden Teil wird die Vorrichtung nach An- 
spruch 7 anhand von Fig. 2 far das Beispiel eines Tasten- 
telefons eriautert. 

Eine erfindungsgemaBe Vorrichtung zur Identifika- 
tion eines Benutzers eines Telekommunikationsendge- 
rates mittels einer personlichen Verrechnungsnummer, 
und zur Verrechnung der fur den jeweiligen Benutzer 
anfallenden Gebuhren besteht aus: 

— mindestens einem Telekommunikationsendge- 
rat T» welches in dem Ausfuhrungsbeispiel einem 
Tastentelefon T entspricht. In diesem Tastentelefon 
befindet sich eine eingebaute Buchsenleiste B, pas- 
send zu einer Chipsteckkarte ICS. 

— einer Telekommunikationsanlage PABX, in der 
die Verrechnungsnummer zur Identifikation des 
Benutzers, mit dort gespeicherten Verrechnungs- 
nummern verglichen wird, und in der die Kontoftih- 
rung und die Gebuhrenverrechnung stattfindeL 

— einer Chipsteckkarte ICS auf welchem sich ein 
programmierbares Wahl-IC mit Wahlwiederhol- 
funktion befindet Das Wahl-IC kann z. B. ein Chip 
der PSB8510 Familie sein. Ein Chip dieser Familie 
besitzt die Eigenschaft, Informationen von einer 
Tastatur in Mehrfrequenzsignale umzuwandeln, 
und diese zu einer Telekommunikationsanlage 



2 235 Al 

4 

PABX weiterzugcben. 

— einem Mittel fur das wenigstens eine Telekom- 
munikationsendgerat T. Dieses Mittel ist beispiels- 
weise eine Platine mit Bauelementen, welche neue 
5 Funktionseigenschaften des Telekommunikations- 
endgerates ermoglicht Mittels dieser Platine wird 
eine Taste des Tastentelefons so umfunkiioniert, 
daB bei Tastendruck die Verrechnungsnummer in 
dem Wahl-IC PSB auf der Chipsteckkarte ICS ab- 
10 gerufen wird, und daB Amtsanlassung uber diese 
Verrechnungsnummer erfolgt. Eine Taste wird um- 
funktioniert, indem auf der Tastenfolie eine dunne 
Leiterplatte aufgelegt wird. 

15 Fiir die Vorrichtung nach Anspruch 6 wird kein Mittel 
benotigt, welches eine weitere Taste umfunkiioniert. 
Denn durch den elektrischen Kontakt wird die Verrech- 
nungsnummer als Mehrfrequenzsignal ausgesendet und 
es erfolgt Amtsanlassung. 

20 In Anspruch 1 1 wird die Chipsteckkarte zur Durch- 
fuhrung des Verfahrens nach einem der Anspriiche I bis 
5 beansprucht. Da sich ein integrierter Schaitkreis mit 
Wahiwiederholfunktion auf der Chipsteckkarte befin- 
det, kann in einfacher Weise die Aussendung einer vor- 

25 her programmierten Verrechnungsnummer in Form ei- 
nes Mehrfrequenzsignais erfolgen. 

Einen groBen Anwendungsbereich konnte diese er- 
findungsgemaBe Vorrichtung und das erfindungsgema- 
Be Verfahren im Hotelbetrieb, oder aber im Kranken- 

30 hausbeirieb finden. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Identifikation eines Benutzers ei- 

35 nes Telekommunikationsendgerates einer Tele- 
kommunikationsanlage mittels einer personlichen 
Verrechnungsnummer, und zur Verrechnung der 
fiir den jeweiligen Benutzer anfallenden Gebuhren, 
indem auf einem integrierten Schaitkreis mit Wahl- 

40 wiederholfunktion, welcher sich auf einer Chip- 
steckkarte befindet, die personliche Verrechnungs- 
nummer gespeichert ist und nach dem Einstecken 
der Chipsteckkarte in eine entsprechende Buchse 
des Telekommunikationsendgerates. die Verrech- 

45 nungsnummer von dem integrierten Schaitkreis mit 
Wahiwiederholfunktion aus, als Mehrfrequenzsi- 
gnal zu einer Telekommunikationsanlage gesendet 
wird. wo die Verrechnungsnummer, zur Identifika- 
tion des Benutzers, mit abgespeicherten Verrech- 

50 nungsnummem verglichen wird, und wo bei Ober- 
einstimmung nach Freigabe zur Benutzung, ein Ge- 
buhrenzahler die anfallenden Gebuhren auf einem 
benutzerspezifischen Gebuhrenkonto aufaddiert 
und verrechneL 

55 2. Verfahren zur Identifikation eines Benutzers ei- 
nes Telekommunikationsendgerates einer Tele- 
kommunikationsanlage mittels einer personlichen 
Verrechnungsnummer, und zur Verrechnung der 
fur den jeweiligen Benutzer anfallenden Gebuhren, 

60 indem auf einem integrierten Schaitkreis mit Wahi- 
wiederholfunktion. welcher sich auf einer Chip- 
steckkarte befindet, die personliche Verrechnungs- 
nummer gespeichert ist imd nach dem Einstecken 
der Chipsteckkarte in eine entsprechende Buchse 

65 des Telekommunikationsendgerates, mittels einer 
Abfrage durch Betatigung einer Taste, die Verrech- 
nungsnummer von dem integrierten Schaitkreis mit 
Wahiwiederholfunktion aus. als Mehrfrequenzsi- 
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gnal zu einer Telekommunikationsanlage gesendei 
wird, wo die Verrechnungsnummer, zur Identifika- 
tion des Benutzers, mit abgespeicherten Verrech- 
nungsnummern verglichen wird, und wo bei Uber- 
einstimmung nach Freigabe zur Benutzung, ein Ge- 5 
biihrenzahler die anfallenden Gebiihren auf einem 
benutzerspezifischen Gebuhrenkonto aufaddiert 
und verrechnet. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die 
personliche Verrechnungsnummer auf den Schalt- 10 
kreis mit Wahlwiederholfunktion mittels einer Pro- 
grammiereinrichtung einprogrammiert wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
wobei auf dem benutzerspezifischen Gebuhren- 
konto ein Limitbetrag fur die maximal erlaubte Ho- 15 
he der anfallenden Gebiihren eingegeben wird, und 
wobei beim Oberschreiten dieses Limitbetrages ei- 
ne Meldung ausgegeben wird» welche das Sperren 
der Verrechnungsnummer in der Telekommunika- 
tionsanlage, und somit ein Sperren der Chipsteck- 20 
karte zur Folge hat, und wobei, durch Nachzahlen 
auf das Gebuhrenkonto, die Verrechnungsnummer 
wieder aktiviert wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 4, 
wobei zusatziich zu der Verrechnungsnummer eine 25 
personliche Wahlnummer auf den integrierten 
Schaltkreis mit Wahlwiederholfunktion der Chip- 
steckkarte programmiert und gespeichert wird, 
welche durch eine Abfrage zusammen mit der Ver- 
rechnungsnummer abgefragt werden kann. 30 

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, zur Identifikation 
eines Benutzers eines Telekommunikationsendge- 
rates mittels einer personlichen Verrechnungsnum- 
mer, und zur Verrechnung der fiir den jeweiligen 
Benutzer anfallenden Gebiihren, bestehend aus: 35 

— mindestens einem Telekommunikations- 
endgerat (T) mit einer eingebauten Buchse (B), 

— einer Telekommunikationsanlage (PABX). 

— einer in die Buchse (B) passenden Chip- 
steckkarte (KS), auf welchem sich ein pro- 40 
grammierbarer integrierter Schaltkreis (PSB) 
mit Wahlwiederholfunktion befindet. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 2, zur Identifikation 
eines Benutzers eines Telekommunikationsendge- 
rates mittels einer persOnlichen Verrechnungsnum- 45 
mer, und zur Verrechnung der fiir den jeweiligen 
Benutzer anfallenden Gebiihren, bestehend aus: 

— mindestens einem Telekommunikations- 
endgerat (T) mit einer eingebauten Buchse (B), 

— einer Telekommunikationsanlage (PABX), 50 

— einer in die Buchse (B) passenden Chip- 
steckkane (KS), auf welchem sich ein pro- 
grammierbarer integrierter Schaltkreis (PSB) 
mit Wahlwiederholfunktion befindet, 

— einem Mittel fiir das wenigstens eine Tele- 55 
kommunikationsendgerat, welches, nach 
Driicken einer vorher definienen Taste des 
Telekommunikationsendgerates, es ermog- 
licht, die auf der Chipsteckkarte gespeicherte 
Verrechnungsnummer abzurufen. eo 

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 zur DurchfUhrung 
des Verfahrens nach Anspruch 5. bei der mittels der 
Programmiereinrichtung (PC) ebenfalls die person- 
liche Wahlnummer einprogrammiert wird, und bei 
der mittels des Mittels fiir das wenigstens eine Tele- 65 
kommunikationsendgerat eine zweite Taste defi- 
niert wird. mit welcher die Verrechnungsnummer 
und die personliche Wahlnummer abgefragt wer- 
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den kdnnen. 

9. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 6 bis 8 
zur Durchfiihrung des Verfahrens nach Anspruch 3. 
wobei zusatziich eine Programmiereinrichtung 
(PC) zur Programmierung der personlichen Ver- 
rechnungsnummer und/oder der personlichen 
Wahlnummer auf den integrierten Schaltkreis mil 
Wahlwiederholfunktion vorgesehen wird. 

1 0. Vorrichtung nach einem der Anspruche 6 bis 9, 
bei der die Chipsteckkarte in der Form eines 
Schliissels ausgefiihrt ist. 

1 1. Chipsteckkarte. auf welcher sich ein integrierter 
Schaltkreis mit Wahlwiederholfunktion befindet 
und welche, nachdem ein elektrischer Kontakt zu 
einem Telekommunikationsendgerat hergestellt 
wurde. eine auf den Schaltkreis beliebig program- 
mierbare, gespeicherte Nummer als Mehrfre- 
quenzsignal aussendet 
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